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CARATTERISTICHE: 

Z POLISH
Lucidante schiumogeno

Lucidante schiumogeno indicato per il 
lavaggio manuale di autovetture con vernici sia pastello che 
metallizzate, produce una mousse di schiuma facilmente 
risciacquabile ed ad elevato potere pulente. Contiene paricolari 
sostanze idrofobiche che nella fase di risciacquo favoriscono 
la rottura del velo  d’acqua cosi da semplificare l’asciugatura e 
rendere la vettura ad effetto polish.

Questo prodotto viene distribuito in conformità al D.lgs 14.03.03 n° 65, Dir. 94/1/CEE, Dir. 67/548/CEE e successivi adeguamenti 

31/07/2023

  PARAMETRI  VALORI METODO DI ANALISI

Aspetto fisico Liquido

Odore Caratteristico

Peso specifico (Kg/lt) 1,02-1.04 a 20 ºC (INT1)

Materia attiva (scala brix) 13- 15 °Bx a 20 ºC (INT2)
pH 6 (10g/lt a 23°C) (INT3)

Infiammabilità Nessuna

Simbolo di pericolosità GHS05, GHS09

Biodegradabilità Oltre il 90%

Tensioattivi Cationici e non ionici

rev. data:
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: In caso di contatto con 
la pelle e gli occhi, lavare abb. con acqua. In caso di ingestione 
non provocare vomito, tenere il soggetto a riposo e richiedere 
l’intervento di un medico.

INFORMAZIONI IGIENICO-SANITARIE:

VAI ALLA CATEGORIA DEDICATA NEL NOSTRO SITO 
WWW.EURODET.IT

DILUIZIONI / DILUTION

1:  80/120 
uso manuale  / manual use

1 : 3/5
lancia foam / foam lance

ISTRUZIONI: Utilizzare il prodotto sia manualmente che con 
apposita foam gun, Usare una spugna o un guanto da lavaggio 
quindi risciacquare.


